7.7. Oznakowanie drog lesnych
nieudostepnionych do ruchu publicznego.

Tablica informacyjna (TL-1) nie stanowi znaku, zgodnie z rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych, i stosowana jest do
oznakowania nieudostepnionych drég lesnych, o ktérych mowa w Rozdziale [ Zarzadzenia nr 54/2019 z dnia 8 paz-
dziernika 2019 r.
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Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600x1000 mm.
Gérna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy zarzadcy drogi lesnej umieszczony w odleglos-
ci 20 mm od lewej krawedzi listwy oraz w réwnych odleglos-
ciach od jej gornej i dolnej krawedzi. Odleglo$é od prawej
jest zmienna. Szeroko$¢ znaku firmowego zalezy od dlugosci
nazwy, wysokos¢ jest wypadkowa szerokosci. Zachowujac
proporcje, nie nalezy przekracza¢ srednicy 100 mm znaku
graficznego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,,Tabelg
znakow firmowych” w ukladzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym uktadzie E8 (proporcja 1:5.8).

Napis ,.Droga lesna” w kolorze czarnym, umieszczony w osi
pionowej tablicy, wys. litery ,,D” wynosi 60 mm.

Symbol znaku B-1, o $rednicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.

Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napi-
sem ,,Nie dotyczy...” — kolor czarny, krdj Arial, wys. wielkiej
litery ,,N” wynosi 25 mm — dopuszcza si¢ dostosowanie wys.
tabliczki do ilosci tekstu.

Napis ,,Podstawa...” umieszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery ,,P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krdj Arial.

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa,
zawiera informacj¢ o miejscu zamieszczenia regulaminu
korzystania z drég lesnych oraz nr tel. jednostki organizacyj-
nej LP zarzadzajacej droga, wys. litery ,,R” wynosi 15 mm.

Kod QR ma wielko$¢ 4545 mm, zawiera doktadny odnosnik
do odpowiedniego ,,Regulaminu...”.
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Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600x1000 mm.
Gérna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy zarzadcy drogi lesnej umieszczony w odleglos-
ci 20 mm od lewej krawedzi listwy oraz w réwnych odleglos-
ciach od jej gornej i dolnej krawedzi. Odleglo$é od prawej
jest zmienna. Szeroko$¢ znaku firmowego zalezy od dlugosci
nazwy, wysokos¢ jest wypadkowa szerokosci. Zachowujac
proporcje, nie nalezy przekracza¢ srednicy 100 mm znaku
graficznego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,,Tabelg
znakow firmowych” w ukladzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym uktadzie E8 (proporcja 1:5.8).

Napis ,.Droga lesna” w kolorze czarnym, umieszczony w osi
pionowej tablicy, wys. litery ,,D” wynosi 60 mm.

Symbol znaku B-1, o $rednicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.

Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napi-
sem ,,Nie dotyczy...” — kolor czarny, krdj Arial, wys. wielkiej
litery ,,N” wynosi 25 mm — dopuszcza si¢ dostosowanie wys.
tabliczki do ilosci tekstu.

Napis ,,Podstawa...” umieszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery ,,P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krdj Arial.

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa,
zawiera informacj¢ o miejscu zamieszczenia regulaminu
korzystania z drég lesnych oraz nr tel. jednostki organizacyj-
nej LP zarzadzajacej droga, wys. litery ,,R” wynosi 15 mm.

Kod QR ma wielko$¢ 4545 mm, zawiera doktadny odnosnik
do odpowiedniego ,,Regulaminu...”.
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Wymiar tablicy TL-1 wynosi 600x1000 mm.
Gérna listwa ma wys. 140 mm, jej kolor to zielen firmowa.

Znak firmowy zarzadcy drogi lesnej umieszczony w odleglos-
ci 20 mm od lewej krawedzi listwy oraz w réwnych odleglos-
ciach od jej gornej i dolnej krawedzi. Odleglo$é od prawej
jest zmienna. Szeroko$¢ znaku firmowego zalezy od dlugosci
nazwy, wysokos¢ jest wypadkowa szerokosci. Zachowujac
proporcje, nie nalezy przekracza¢ srednicy 100 mm znaku
graficznego. Znak firmowy stosuje si¢ zgodnie z ,,Tabelg
znakow firmowych” w ukladzie A8 (proporcja 1 do 3,5) lub
w dwuwierszowym uktadzie E8 (proporcja 1:5.8).

Napis ,.Droga lesna” w kolorze czarnym, umieszczony w osi
pionowej tablicy, wys. litery ,,D” wynosi 60 mm.

Symbol znaku B-1, o $rednicy 300 mm, umieszczony jest w
osi pionowej tablicy.

Odwzorowanie tabliczki o maksymalnej wys. 200 mm z napi-
sem ,,Nie dotyczy...” — kolor czarny, krdj Arial, wys. wielkiej
litery ,,N” wynosi 25 mm — dopuszcza si¢ dostosowanie wys.
tabliczki do ilosci tekstu.

Napis ,,Podstawa...” umieszczony w osi pionowej tablicy,
wys. litery ,,P” wynosi 12 mm, kolor czarny, krdj Arial.

Dolna listwa ma wys. 120 mm, jej kolor to zielen firmowa,
zawiera informacj¢ o miejscu zamieszczenia regulaminu
korzystania z drég lesnych oraz nr tel. jednostki organizacyj-
nej LP zarzadzajacej droga, wys. litery ,,R” wynosi 15 mm.

Kod QR ma wielko$¢ 4545 mm, zawiera doktadny odnosnik
do odpowiedniego ,,Regulaminu...”.
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