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Przedmiar robót 

 
Obiekt: Ogrodzenie woliery 

Rodzaj robót: Roboty ogrodzeniowe 

Adres budowy: Jaworzynka 812, 43-476 Jaworzynka 

 

Lp

. 

Secyfikacja 

techniczna 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5 
 
 1.  Wykonanie ogrodzenia zabezpieczające dojście do Woliery hodowlanej Głuszca 

Kod CPV: 45342000-6 

 

 1  KNR 2-01I0312-11-

020 

 

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni 

dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m. 

Grunt kategorii IV obmiar : 32.00 szt 
krotność= 1,00 

 

szt 32,00 

 

2  KNR 2-02I1804-11-

040 

 

Ogrodzenia z siatki ocynkowanej  z drutu 

fi 2.8 mm powlekanego PCW w kolorze 

zielonym o wysokości 1,50 m na słupkach 

stalowych o długości 2.30 m 

ocynkowanych i pomalowanych  w 

kolorze zielonym  o rozstawie 2,50 m z 

rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w 

betonie w ogrodzeniu należy uwzgędnić 

zastrzały na słupkach narożnych oraz na 

słupkach końcowych  obmiar : 72.00 m 
krotność= 1,00 

 

m 72,00 

 

3  Kalkul. indywid.-020 

 

Montaż deski betonowej  żelbetowej 

prefabrykowanej -podmurówka  o wym 

249x20x5.5 cm wraz z łącznikami 

betonowymi wraz z wykonaniem rowków 

pod deski  deska winna wystawać 5-8 cm 

nad terenem  obmiar : 28.00 szt 
krotność= 1,00 

 

szt 28,00 

 

4  Kalkul. Indywid.-090 

 

Montaż bramy wjasdowej 

dwuskrzydłowej otwieranej ręcznie o 

wym 1.50x3.00 m  na słupkach stalowych 

fi 80 mm zabetonowane w ziemi  

konstrukcja skrzydeł z profila 

zamkniętego 25x30x2 mm wypełnienie 

siatką ocynkowaną powlekaną  jak 

ogrodzenie z zamknięciem z zamkiem na 

wkład całość bramy ocynkowana i 

pomalowana w kolorze zielonym obmiar 

: 1 kpl. 
krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

2.  Odwodnienie  Woliery hodowli Głuszca 
Kod CPV: 45213240-7 
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 5  KNR 2-01I0217-02-

060 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na 

odkład. Grunt kategorii III - wykop rowu 

odwadniającego otwartego z 

rozplantowaniem ziemi na poboczu  

obmiar : 14.00x(1.20+0.70) x 

0.50x0.60=7.98 m3 
krotność= 1,00 

 

m3 7,98 

 

6  KNR 2-01I0205-02-

060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 

km. Grunt kategorii III , wykop pod 

rurociąg obmiar : 10.50x0.60x0.80=5.04 

m3 
krotność= 1,00 

 

m3 5,04 

 

7  KNR 2-01I0215-02-

060 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na 

odkład. Grunt kategorii III , wykop pod 

odprowadzenie nadmiaru wody obmiar :  

11.00x0.80x0.60 =5.28 m3 
krotność= 1,00 

 

m3 5,28 

 

8  KNR 2-01I0311-02-

060 

 

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na 

przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. 

Grunt kategorii III . podłączenie rury 

spustowej do osadnika obmiar : 

9.40x0.80x0.60= 4.51 m3 + wykop pod 

ścieki betonowe 12.00x0.60x0.40=2.88 

m3 Razem =7.39 
krotność= 1,00 

 

m3 7,39 

 

9  KNR 2-01I0318-01-

060 

 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 

o ścianach pionowych. Głębokość 

wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. 

Grunt kategorii I-II obmiar : zasypanie 

wykopów obmiar : 14.83 m3 

x0.70=10.38 m3 
krotność= 1,00 

 

m3 10,38 

 

10  KNR 2-01I0506-01-

050 

 

Plantowanie (obrobienie na czysto) 

powierzchni skarp i dna wykopów 

wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii 

I-III obmiar :  65.00 m2 
krotność= 1,00 

 

m2 65,00 

 

11  KNR 2-31I0811-01-

050 

 

Rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej  betonowych z wypełnieniem 

spoin piaskiem. Grubość płyt 8 cm   

obmiar : 1.50x1.00)x2=3.00 m2 
krotność= 1,00 

 

m2 35,00 

 

12  KNR 2-31I0804-01-

050 

 

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego o grubości nawierzchni 15 

cm obmiar : 3.00 m2 
krotność= 1,00 

 

m2 3,00 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10) 

str 3 

13  KNR 2-31I0804-02-

050 

 

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 

cm , za dalsze 10 cm obmiar : 3.00 m2 
krotność= 10,00 

 

m2 3,00 

 

14  KNR 2-18W0408-01-

040 

 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o 

średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych 

na wcisk obmiar : 1.50+9.40 =10.90 m 
krotność= 1,00 

 

m 10,90 

 

15  KNR 2-18W0408-02-

040 

 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o 

średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych 

na wcisk końcówkę wylotu należy 

zabezpieczyć korkiem z siatką  o oczkach 

20x20 mm  obmiar : 10.50+11.00 =21.50 

m 
krotność= 1,00 

 

m 21,50 

 

16  KNR 2-18W0517-

0115-020 

 

Studzienki kanalizacyjne systemowe 

VAWIN o średnicy 315-425 mm  bez 

kinety pokrywą zPVC z uszczelką o 

głębokości 80 cm obmiar : 2 sz 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

17  Kalkul. indywid.-020 

 

Wykonanie otworu w zbiorniku PCW na 

rurę fi 160 mm wraz z osadzeniem 

kształtki na uszczelki  fi 160 mm wraz z 

uszczelnieniem obmiar : 1 szt 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

18  KNR 2-15W0222-02-

020 

 

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 

110 mm o połączeniu wciskowym, montaż 

czyszczaków na rurach spustowych fi 100 

mm obmiar : 2 szt 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

19  KNR 2-18W0511-04-

060 

 

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 

25 cm,pod kanały i obiekty , obsypanie 

rurociągu piaskiem obmiar : 

32.40x0.20x0.40=2.59 m3 
krotność= 1,00 

 

m3 2,59 

 

20  KNR 2-060107-03-

060 

 

Wyrównanie podbudowy tłuczniem 

kamiennym. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10 cm. pod kostke 

brukową i pod ścieki betonowe obmiar 

1.50x1.00x0.20)x2+ 

12.00x0.50x0.25=2.10 m3 
krotność= 1,00 

 

m3 2,10 

 

21  KNR 2-31I1104-05-

050 

 

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 

betonowej 20x10x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową obmiar : 3.00 

m2  kostka betonowa z odzysku 
krotność= 1,00 

 

m2 3,00 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.10) 

str 4 

22  KNR 2-31I0606-03-

040 

 

Ścieki z elementów betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej. Grubość 

prefabrykatów 15 cm ścieki o wym. 

50x35x12 cm obmiar : 12.00 m 
krotność= 1,00 

 

m 12,00 

 

23  KNNR 10512-01010-

050 

 

Umocnienie skarp kratą betonową o wym 

40x60x8 cm na podsypce piaskowej  

obmiar : 18.00x0.80=14.40 m2 + 

2.00x1.00 =2.00 m2 Razem 16.40 m2 
krotność= 1,00 

 

m2 16,40 

 

 


